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1. VSEOBECNA CAST
1.1. Ugel stavby

Utelom stavby je vytvorenie priestorov pre garizovanie hasi¢ského vozidla a uskladnenie
poziarnej techniky. Investorom stavby je Obec Sandal.

1.2. Zasady funkéného, technického architektonického a vytvarného rieSenia

Stavba je navrhovana v obci Sandal, okr. Stropkov, na parcele & KN 209, ktorej vlastnikom je
Obec sandal. Stavba o pddorysnych rozmeroch 5,0 x 17,0 m je navrhovana ako jednopodlazna,
murovanej konstrukcie, so strechou symetrickou sedlovou. Osadenie stavby je zrejmé z vykresu ¢.2 —
Situacia. Stavba bude osadend na volnom priestranstve medzi budovou byvalej Jednoty a detskym
ihriskom. Juzné priecelie stavby bude rovnobezné so spolo¢nou hranicou pozemku KN 212 a bude od
tejto hranice vzdialené 3,55 m, ¢elné zapadné priecelie bude od budovy Obecného uradu vzdialené
9,65 m. Vyskové osadenie stavby (Groven podlahy 1. NP) je na kote +0,000 = 259,20. Na pozemku
sa nachadza obecny vodovod, ktorého ochranné pasmo pri vystavbe objektu je potrebné reSpektovat’.

Prijazd k stavbe bude rieSeny z existujucej miestnej komunikacie novou pristupovou cestou Sirky
3,0 m a vytvorenym asfaltovym vjazdom dizky 5,50 m.

Z hl'adiska architektonického realizacia stavby pozitivne prispeje k urbanistickému rozvoju obce.
Stavba a jej uzivanie nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

2. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
2.1. Vykopy

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné zo staveniska odobrat’ ornicu o hribke 200 mm.
Nasledne sa v mieste stavby prevedie tUprava terénu formou vykopu stavebnej jamy do hibky podla
osadenia stavby. Pri vykopovych pracach pozor na existujici obecny vodovod.

Vykopy pre zakladové konstrukcie sa prevedu formou ryh v §irke navrhovanych zakladov.
Zemina z vykopov sa odvezie na najblizsiu legalnu skladku zeminy, ¢ast’ zeminy investor pouzije na
upravu terénu v zadnej Casti pozemku.

2.2. Zaklady

Zaklady st navrhnuté vo forme pasov z prostého betonu tr. B 15. Sirka zakladovych pasov je
600 mm. Pri realizacii zdkladov je potrebné ulozit' zakladova Skaru do nezamrzajtcej hlbky. Pod
zakladové pasy je navrhnuté Strkopieskove 16zko hr. 100 mm. Nadzakladové murivo je navrhnuté
Z debniacich tvarnic hrabky 300 mm vyplnenych betonom tr. B 20 s vloZenou vystuzou.

Podkladny beton je tr. B 15 hr. 150 mm. Do podkladného betonu je potrebné vlozit' KARI siet’ o 8

mm s okami 200x200 mm. Pod podkladnym beténom je navrhovany Strkopieskovy zhutneny nasyp
hr. 150 mm.

Po celej dizke zékladu v severnej a vychodnej fasade zrealizovat’ drenazny trativod z rar flexibil
PVC DN 100 mm, ktory bude sluzit’ pre zachytenie a odvedenie mozného zvySeného mnozstva
podzemnych vod.

2.3. Zvislé konstrukcie

Obvodové murivo nad terénom je navrhnuté z tvarnic YTONG P4-500 hr. 300 mm na maltu
YTONG. Zvrchnej severnej a z ¢asti bo¢nej vychodnej strany sa pod terénom pouziju debniace



tvarnice hr. 300 mm vyplnené beténom B 20 s vlozenou vystuzou. Obvodové murivo bude zateplené,
vid’ cast’ 2.6.

2.4. Vodorovné nosné konStrukcie

Stropni nosnu konstrukciu budu tvorit’ spodné kliestiny 80/160 mm, ktoré su sucastou krovu
strechy. Podhlad stropu bude vytvoreny zo sadrokartonovych dosdk na kovovej konstrukeii
upevnenej o kliestiny.

Preklady nad oknami a vchodovymi dverami budi typové zo systému YTONG. Dizku prekladov
dodrzat’ v zmysle technickych pokynov vyrobcu pre konkrétnu svetlost otvoru. Preklad nad
gardzovymi vratami bude monoliticky Zelezobetonovy vysky 350 mm a bude realizovany spolu
s vencami. Obvodové vence budi zbet. B 20 vysky 250 mm. Spodna uroveii vencov je na kote
+3,100 m. Na vystuz monolitickych konstrukcii sa pouzije ocel’ 10 505 (R).

2.5. Vyplne otvorov

Okna a vchodové dvere budu plastové s izolaénym trojsklom. Garazové vrata budu dodané ako
sekéné lamelové s automatickym ovladanim, alt. podl'a poziadaviek investora.

2.6. Tepelné izolacie

Obvodové murivo bude zateplené systémom BAUMIT EPS-F hribky izolacie 100 mm. V oblasti
sokla sa pouzije STYRODUR hr. 80 mm. Vzhladom na to, ze stavba nebude vykurovana, zateplenie
podlahy nie je navrhované. V stropnej konstrukeii je navrhnuta tepelna izolacia NOBASIL M hr. 100
mm. Pod izolaciu ulozit’ parozabranu.

2.7. Izolacie proti vode a zemnej vlihkosti

Na izolaciu proti vode a zemnej vlhkosti sa v podlahe pouzije 2x Hydrobit V 60 S 35 + Np.
Zvislu izolaciu je potrebné vyviest min. 150 mm nad terén. Zvisla izolacia pod terénom bude chranena
doskami STYRODUR hr. 80 mm anopovou foliou. V streche je potrebné na krokvy ulozit
hydroizola¢nu paropriepustnu foliu.

2.8. Konstrukcie tesarske

V ramci tesarskych prac sa prevedie debnenie vsetkych monolitickych prvkov a konstrukcia
krovu strechy. Strecha je sedlova symetricka, so sklonom 25 stupniov. Kazdy par krokiev bude
stuzeny vodorovnymi klieStinami spodnymi a vrchnymi. Pomurnice je potrebné kotvit' do Zb venca
po vzdialenostiach 2,0 m. Podhl'ad previslého konca strechy sa opatri podbitim z tatranského profilu
hr. 19 mm. KonStrukciu krovu chranit’ protipoziarnym naterom a naterom proti hnilobe.

2.9. Krytina strechy

Krytina strechy je navrhovana zocelového poplastovaného plechu RUUKKI, typ napr.
MONTERREY. Krytina bude ukladana na drevené latovanie 50/35 mm v max. vzdialenostiach 350
mm, ktoré sa pripevni na kontralaty 80/30 mm ulozené na krokvach. Sucast’'ou stresného systému su aj
doplnky, t.j. odkvapové lemovania, snehové zabrany a odkvapovy systém zo stre$nych zl'abov DN



150 a zvodov DN 100 mm. Celt montaz krytiny realizovat’ opravnenou firmou podla prislusnych
zasad predpisanych vyrobcom.

2.10. Podlahy a dlazby

Podlahu vo vyrobnej hale bude tvorit’ liaty priemyselny epoxidovy nater hr. 3 mm na beténovej
mazanine.

2.11. Upravy povrchov

Vnutorné omietky stien budt hladké BAUMIT s vloZenou sietkou a bielou mal’bou primalex.
Podhl’ad stropu sa zrealizuje sadrokartonovy systému RIGIPS.

Fasada objektu sa upravi tenkovrstvovou silikonovou omietkou BAUMIT na zatepl'ovaci systém
farby oker pieskovy v kombinacii lemoviek okolo okien a vonkajSich dveri  farby oker
oranzovohnedy. Na sokel sa pouzije mozaikova omietka napr. MARMOLIT farby tmavohnede;.
Stresna krytina je navrhnuta vo farbe tmavohnede;j.

3. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Stavba nebude pripojend na vodovod a kanalizaciu. Dazd'ové vody zo strechy objektu budu
zaustené do najblizSej zemnej priekopy.

Elektricka pripojka k objektu bude riesena ako zemna kabelova napojenim z budovy Obecného
uradu. V objekte sa zrealizuje svetelna a zdsuvkova elektroinstalacia.

4. OPORNY MUR

Oporny mur je rieSeny v mieste vjazdu do garaze dizky 4,5 m a plni funkciu vy$kového rozhrania
existujuceho terénu nad vjazdom a upraveného terénu v mieste zarezovej plochy vjazdu. Zaklad
oporného miiru je z betonu B 15 $irky 600 mm. Zakladova $karu umiestnit’ do nezamrzajticej hibky
v zmysle vykresu ¢. 8. Po celej dizke oporného muru zrealizovat’ trativod z rur flexibil PVC DN 100
mm.

Nadzakladové murivo oporného muru bude rieSené z debniacich tvarnic hr. 300 mm vyplnenych
beténom B 20 s vloZenou vystuzou. Vystuz je potrebné previazat’ so zakladom. Niveleta oporného
muru bude stipat’ od zaciatku vjazdu po ¢elnu fasadu objektu.

Oporny mur bude z vrchnej strany v styku so zeminou chraneny hydroizolaciou HYDROBIT
a nopovou ochrannou foliou. VonkajSia omietka oporného muru sa zrealizuje ako hladka silikonova
BAUMIT, v oblasti do vysky 300 mm nad terénom sa pouzije mozaikova opmietka MARMOLIT.

5. SPOSOB LIKVIDACIE ODPADOV

Pri realizacii stavby vzniknu tieto odpady v zmysle klasifikacie katalogu odpadov vyhlasky ¢.
365/2015 Z.z. :

1501 01 obaly z papiera a lepenky

1501 02 obaly z plastov

1701 01 beton (vybtranie betonového zakladu casti oplotenia)
17 04 05 Zelezo a ocel’ (vyblranie kovového oplotenia)

17 05 06 vykopova zemina ina ako v ....

OO0OO0OO0O0



Navrhovand stavba je zo stavebnych materidlov, ktoré neobsahuju nebezpecné latky. Vsetky
vzniknuté odpady pri realizacii stavby budi odvezené opradvnenou firmou na najblizSiu legalnu
skladku v zmysle zakona o odpadoch ¢. 365/2015 Z.z.

6. KRIZOVANIE S PIS :

Pred zacatim zemnych prac je investor povinny zabezpeCit vytyCenie vSetkych podzemnych
vedeni ich vlastnikmi. Pri styku s nimi je potrebné reSpektovat’ ich vzajomné vzdialenosti v zmysle
ustanoveni STN 73 60 05. Zemné prace realizovat’ tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Pri realizécii stavby dodrzat ochranné pasmo od jestvujuceho obecného vodovodu, ktory sa
nachadza v zdujmovom uzemi. Presnu polohu a vysku vodovodu je potrebné pred zacatim vystavby

VYLt

7. PROTIPOZIARNE RIESENIE STAVBY

V blizkom okoli stavby do vzdialenosti cca 50 m sa nachadza na obecnom vodovode poziarny
hydrant DN 80.

RieSenie protipoziarnej bezpeCnosti stavby  bolo vypracované opravnenym projektantom
v samostatnej ¢asti ,,PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY*.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy a nariadenia tykajice sa
ochrany zdravia pri praci.
- Zékon NR SR ¢. 330/1996 Z.z., vyhlasku ¢. 374/90 o zabezpeceni bezpecnosti prace pri stavebnych
pracach a zakonnik prace €. 65/65 Zb.
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