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1. VSEOBECNA CAST.

1.1  Uvod.

Predmetom stavebného objektu SO 01 ,NN pripojka“ je rieSenie elektrickej pripojky v ramci stavby ,,
Garaz pre hasi¢sku techniku, Sandal, parcela ¢islo KN 209, okr. Stropkov “, ktora bude realizovana pre
potrebu napajania svetelnych a zasuvkovych obvodov predmetnej stavby.

NN pripojka je realizovana z existujuceho hlavného rozvadzaga budovy Obecného dradu obce Sandal
s ukoncenim v podruznom rozvadzaci novostavby garaze.

Projektové podklady.

Pre vypracovanie tohto stavebného projektu boli pouzité tieto podklady:
a) Obhliadka existujuceho stavu

b) Ostatné Casti projektovej dokumentacie.

c) Ustny dohovor so stavebnikom.

d) Rozsah projektu.

Sucastou tohto projektu je:

1. Elektricka NN pripojka

1.2 Napatova sustava.

Sustava 3/PEN AC 400/230V , 50 Hz, TN-C - S.

Skratovy prad vrozvadzacéi nebude vacési ako 9kA. VSetky prvky v rozvadzacoch su navrhnuté
s vypinacou schopnostou lcn=10kA, ¢o vyhovuje poziadavke skratovej odolnosti.

1.3 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom
Ochrana pred zasahom elektrickym priadom v normalnej prevadzke je navrhnuta izolovanim zivych Casti
a ochrana krytmi.
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche je navrhnuta samocinnym odpojenim napajania.
Ochrany su navrhnuté podfa STN 33 2000-4-41, STN 61 140 a suvisiacich noriem.

1.4  Stupen elektrizacie.

Objekt je zaradeny podla STN 341060, do stupha elektrizacie B s
InStalovanym prikonom : Pi=5,2 kW
Predpokladanym prikonom : Pp=3,5 kW.

1.5 Predpisy

Tato projektova dokumentacia je spracovana podla vSetkych t. €. platnych predpisov a noriem STN,
ktoré sa vztahuju na zariadenia navrhované v projekte. Dodavka a montaz musi tymto normam zodpovedat.
Zoznam noriem a predpisov je uvedeny v prilohe.

Ak v Ease od vyhotovenia projektu po zacatie jeho realizacie pride k zmenam predpisov alebo STN,
prip. uplynie doba platnosti projektu podlfa vyhlasky, musi ivestor zabezpecit jeho reviziu samostatnou
objednavkou.

1.6 Klasifikacia prostredi a nebezpeénych zén.

Jednotlivé druhy prostredi a nebezpelnych zén, v ktorych sa nachadzaju projektované elektrické
zariadenia boli uréené odbornou komisiou protokolarne.

Protokol o ureni prostredia tykajucich sa objektov dotknutych touto stavbou je sucastou tejto
dokumentacie.

V zmysle tohto protokolu su jednotlivé prostredia vyznacené na prislusnych vykresoch. Elektricke
zariadenia sU navrhnuté v prevedeni a kryti vyhovujicom danému prostrediu. Ziadne z navrhovanych
zariadeni nie je umiestnené v prostredi s nebezpeenstvom vybuchu.
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2. TECHNICKA CAST.

2.1 Popis zna€enia v projekte.

Pismenovo Cislicové znagenie kablov je v zmysle STN 33 0160. Pri montazi musi byt dodrzané
znacenie zil podfa STN 33 0165 aj pri odboCovani v rozvodnych Skatuliach a spinacoch.

2.2 NN pripojka

Elektricka pripojka bude riesena zemnym kablom CYKY-J 3x4 mm? z existujuceho hlavného
rozvadzaca budovy Obecného uradu obce Sandal , isti€ B25A/1, Ik=10kA , pri prechode do zeme bude
chraneny v plastovej chranicke FXP 32IEC a dalej bude uloZeny v zemi vo vykope 80x35 cm v pieskovom
16Zku a chraneny vystraznou &ervenou féliou PVC.

Pri sibehu a krizovani s inymi podzemnymi vedeniami musia byt dodrzané normy STN 736005 (pozri
vykres E03). Pred zaCatim vykopovych prac musia byt vyty&ené vsetky inZinierske siete.

Pripojku musi realizovat organizacia, ktora ma pre takyto druh prac osvedcenie. Musi byt vykonana
v sllade s STN 33 3320. Pred uvedenim do chodu musi byt urobena vychodiskova revizia. Schéma
zapojenia je na vykrese EQ1 a situacia pripojky na vykrese E02.

2.3 Poziadavky na iné profesie.

Poziadavky na iné profesie nie su.

3. BEZPECNOSTNE PREDPISY.

Projektované elektrické zariadenia su podla vyhlasky 508/2009 Z.z. prilohy €.1 zaradené podfa miery
ohrozenia ako: Ill.B. Technické zariadenia elektrické skupiny B.

3.1 Poziadavky na zodpovedné osoby

O bezpecnostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojednavaju STN 33
1310, STN 34 3100 a STN 34 3101. Navrhované elektrické zariadenie mézu obsluhovat pracovnici asporni
odbornej spdsobilosti elektrotechnik v zmysle Vyhl. MPSVaR SR &. 508 Zb., § 21. Oboznédmenie tychto
pracovnikov, Skolenie, vratane prvej pomoci, upozornenie a overenie vedomosti musi byt vykonané podla §
25 predmetnej vyhlasky.

Osoby, ktoré budu obsluhovat elektrické zariadenie, musia byt oboznamené s prevadzkovanym
zariadenim a jeho funkciou. Obsluhujici pracovnik sa smie dotykat’ len tych &asti, ktoré su pre obsluhu
uréené. K obsluhovanym €astiam musi byt vzdy volny pristup. Pri poSkodeni elektrického zariadenia alebo
poruche, ktora by mohla ohrozit bezpeénost a zdravie pracujucich, musi pracovnik, ktory takyto stav zisti,
vykonat opatrenia k zamedzeniu alebo zniZeniu nebezpedia Urazu, poZiaru alebo iného ohrozenia. Tito
pracovnici musia mat ukon&ené odborné vzdelanie a musia po zaskoleni zlozit skuSku v rozsahu uréenom
vyhladkou. Elektrické zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnickym
normam. Preventivnu odbornd a kvalifikovanu udrzbu musia zaistovat pracovnici aspoft s odbornou
spbsobilostou elektrotechnik podla § 21 Vyhl. MPSVaR SR €. 508 Zb.

Prace na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpelenstvo poZiaru. O
vybaveni protipoZiarnym zariadenim a o spésoboch hasenia poZiaru elektrického zariadenia a pocinania si
pri zaplavach, pojednavaju STN 38 1981 a STN 34 3085. Tieto normy musia byt podkladom pre zostavenie
pozZiarneho planu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri Urazoch elektrinou platia vS8eobecné zdravotnicke
predpisy.

3.2 Pozadované skusky zariadenia

Pred uvedenim zariadenia do trvalej prevadzky je nutné vykonat vychodiskovu reviziu zariadenia.
Vychodiskovu reviziu vykona montazna organizacia a o jej vysledku vyda reviznu spravu, ktora bude
sucastou technickej dokumentacie, odovzdanej prevadzkovatelovi..

Pogas prevadzky musia byt taktiez zaistené predpisané potrebné skusky a revizie elektrickych
zariadeni, rieSenych v projekte v zmysle platnych predpisov. Revizie musia byt zakladnou suc¢astou riadnej
udrzby. O rozsahu a stanovenych lehotach revizii prevadzkovaného elektrického zariadenia pojednava STN
33 1500. Revizie modze vykonavat pracovnik na vykonavanie revizii - revizny technik s kvalifikaciou
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elektrotechnik 3pecialista na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skusSok podla § 24 Vyhl.
MPSVaR SR &. 508 Zb. Nedostatky zistené pri reviziach musi prevadzkovatel odstranit, alebo vykonat
doCasné bezpelnostné opatrenia v lehotach urCenych reviznym technikom v reviznej sprave. Ak je to
nemozné, prislusné zariadenie treba odpajit.

4. PRILOHY

4.1 Predpisy a normy

Ak v ¢ase od odoslania projektu po zacatie jeho realizacie pride k zmenam predpisov alebo STN, prip.
uplynie doba platnosti projektu podlfa vyhlasky, musi odberatel zabezpecit jeho reviziu samostatnou
objednavkou. Pri rieSeni projektovej dokumentacie boli pouzité normy STN:

STN 330120/01  Normalizované napatia IEC. 05/03; Z01-04/03
STN EN 60 446  Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek — stroj, oznacovanie
330165 a identifikacia. Identifikacia vodi€ov farbami alebo &islicami. 07/02; 21-08/03
STN EN 60 529/A1 Stupne ochrany krytom. (Krytie IP kéd)
330330 07/02; ZA1-06/02
STN 33 0340 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrickych zariadeni a predmetov. 04/87
STN 33 0360 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov

na elektrickych predmetoch. 01/90
STN 33 1310 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia

ur€¢ené na pouzivanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie. 02/90
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni. 06/91
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov. @ast’ 1: Rozsah platnosti, u€el a zakladné principy. 12/02
STN 33 2000-3 Elektrické inStalacie budov. Cast' 3: Stanovenie zakladnych charakteristik. 09/00
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
-4-41 Kapitola 41: Ochrana pred urazom elektrickym pradom.
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.
- 4-43 Kapitola 43: Ochrana pred nadpradom. 06/04
STN 33 2000- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.
-4-473 4. Cast : Bezpec¢nost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie

bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprudom. 02/95
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.
- 4-482 Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhfadom na vonkajsie vplyvy.

Oddiel 482: Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpeéenstve 08/01
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
-5-51 Kapitola 51: Spolo¢né pravidla. 04/2007
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
-5-52 Kapitola 52: Elektrické rozvody.

09/01; ZA1-08/01
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
-5-54 Kapitola 54: Uzemiiovacie sustavy a ochranné vodice. 09/00; Z01-12/02; Z1-02/05
STN 33 2000- Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
- 5-523 Oddiel 523: Prudova zatazitelnost elektrickych rozvodov 10/04
STN 33 2000-6 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia. 10/2007
STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy.

Ochrana pred nebezpeénymi U¢inkami statickej elektriny. 01/86; a-11/88
STN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre ochranu oznamovacich vedeni a zariadeni

pred nebezpecnymi vplyvmi trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN. 04/93
STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy.

Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebicov. 04/79; Za-01/87
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych

latkach a na nich. 05/85; Z21-10/05
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia.

Spolo¢né ustanovenia. 03/86; Z1-01/05
STN 33 3320 Elektrické pripojky. 03/2002
STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprddovych

Elektrickych vedeni. 09/70
STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné

oznamovagcie vedenia. 03/77; Za-02/84
STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia elektrickej poziarnej signalizacie

05/79, b-07/85; Z4-09/99; Z5-02/01; Z6-07/01; Z7-12/02; Z9-09/03; Z10-12/03; Z11-01/06

STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim

pri poziaroch a zatopach. 01/62
STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach. 08/01
STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach.04/88; a-05/91
STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a
rozvadzacoch. 02/67; Za-01/70
STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi.05/68; Z3-08/01
STN 37 5053 Pouzivanie pohyblivych privodov a Sndrovych vedeni v silovych zariadeniach. 10/66
STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomécky pre elektrické stanice 04/76, Za-01/80
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STN 38 2156 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory. 08/87; 1-04/92; 3-1/97; Z4-05/05

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.
11/86; Z5-.08/00; Z6-01/01

Vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a normy
suvisiace.
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