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Technicka sprava
1. Uvod

V projekte je spracovana ochrana pred bleskom novostavby garaze pre hasi¢sku techniku na parcele
&. KN209, investor: Obecny trad Sandal, okr. Stropkov.

Projekt je spracovany na zéklade poziadaviek investora, podkladov stavebnej Casti.

Stupeni projektu: Projekt pre stavebné povolenie.

1.1 Zatriedenie EZ podl’a miery ohrozenia

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Priloha ¢.1, ¢ast’ I1I. Skupina B / zariadenia s vy$$ou mierou
ohrozenia /. V zmysle STN EN 62 305-2 je objekt zaradeny do triedy LPS III pri pouziti koordinovanej
prepatovej ochrany SPD podl'a STN EN 62 305-4. / Polomer valivej gule 45m, vzdialenost’ medzi
susednymi zvodmi max. 15m /.

1.2 Prostredie

Vonkajsie okolie objektu — VI — vonkajsie priestory

Prostredie vonkajsie v zmysle STN 33 2000-51: 2007, ¢l. NZA.1.6, VI :

A —prostredie:  AA7, AB7, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3

B — vyuzitie: BD1, BE1

C — konstrukcia: CAl, CB1

Prostredia v dotknutych priestoroch boli uréené protokolarne podl'a STN 33 2000-5-51 — pozri prilohu
Protokolu o uréeni prostredi a pdsobeni vonkajsich vplyvov ¢. 07/2017.

1.3 Ochrana pred bleskovymi pradmi

Ochrana objektu pred bleskom ( LPS ) je rieSena podl'a normy STN EN 62 305, ktora deli systém
ochrany pred bleskom na vonkajsi a vautorny / STN EN 62305-1, ¢l. 3-41a 3.42).
Vonkajsi systém ochrany tvori zachytavacia sustava , sustava zvodoV a uzemmovacia sustava.
Vnutorny systém tvori ekvipotencialne pospdjanie oddelenych kovovych ¢asti k LPS priamym vodivym
spojenim, alebo cez prepdt'ové ochrany ( SPD ) na vyrovnanie , resp. zniZenie rozdielu potencialu
spdsobenym bleskovym pradom.

2. Rozsah projektového riesenia

Projekt riesi bleskozvod stavby.

3. Podklady pre spracovanie

» Projektova dokumentacia stavebnej Casti
» Technickd dokumentécia pouzitych prvkov

Projekt bol vypracovany v sulade s platnymi predpismi a normami v ¢ase spracovania projektu.:

- VyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009

- STN EN 60446: 2002 — Oznacenie vodic¢ov farbami alebo ¢islicami

- STN 33 2000-7-701:2002 — El. instalacia budov, ¢ast’ 7: poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory

- STN 33 2000-3:2000- — El. instalacia budov, ¢ast’ 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

- STN 33 2000-5-51:2007 El. instalacie budov - Vyber a stavba elektrickych zariadeni - kap 51.
Spolo¢né pravidla.
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- STN 33 2000-4-41:2007 El. zariadenia , Cast4: Bezpecnost'- kap.41. Ochrana pred urazom
el.pradom.
- STN 33 2000-5-52: 2001 El. instalacie budov - ¢ast' 5. Vyber a stavba elektrickych zaria-
deni - kap.52 . Elektrické rozvody.
- STN 33 2000-5-54: 2000. El. instalacie budov, ¢ast' 5. Vyber astavba elektrickych zaria- deni -
kap.54 . Uzemnovacie sastavy a ochranné vodice.
- STN EN 62305-1 az 4: Ochrana pred bleskom

4. System ochrany pred bleskom LPS a system ochrannych opatreni L PMS

Systém ochrany pred bleskom LPS sa zrealizuje v stlade s ustanoveniami STN EN 62305-1 az 3.
Systém ochrannych opatreni LPMS sa zrealizuje v stlade s ustanoveniami STN EN 62305-4. Podl'a
STN EN 62305-2 je pre objekt uréena troven ochrany stavby pred bleskom LPL III. Na zaklade LPL III
je pre objekt stanovena trieda LPS III.

Systém ochrany pred bleskom LPS

LPS sa sklada z vonkajSieho LPS a vnltorného LPS. Zrealizuje sa vonkaj$i systém ochrany pred
bleskom, pozostavajuci zo zachytavacej sustavy, sistavy zvodov a uzemnenia. LPS sa zrealizuje ako
neizolovany ( neoddialeny ). Na streche sa nenachadzaji kovové technologické zariadenia s elektrickou
insStalaciou. Zachytavacia ststava sa zrealizuje podl'a ¢l. 5.2 — STN EN 62305-3 ako hrebenova
neizolovana, s dvoma pomocnymi zbera¢mi na koncoch strechy.

Umiestnenie zachytavacej sustavy je stanovené podl'a metédy ochranného uhla. Maximalne hodnoty
pre triedu LPS III: ochranny uhol 62°.

Material, tvary a minimalne prierezy zachytavacej sustavy su navrhované podl'a tabul’ky ¢. 6 — STN
EN 62305-3. Sustava dvoch zvodov sluzi pre spojenie zachytavacej sustavy S uzemnovacou sustavou.
Typické vzdialenosti zvodov sa pouziji podl'a tabulky €. 4: pre LPS Il - 15 m. /vid vykres E01/0 —
Situacnd schéma- strecha /

Uzemnenie je typové zrealizované pasovinou FeZn 30x4 v tvare kruhového zemni¢a doplnené o dva
zemniace ty¢e v miestach pripojenia zvodov.

Vnutorny LPS musi zabranit’ nebezpecnym iskreniam vnutri chranenej stavby, ktoré mézu byt
sposobené prechodom bleskového pradu nielen vo vonkajSom LPS, ale aj v inych vodivych Castiach
stavby . Nebezpecnym iskreniam medzi roznymi ¢ast'ami sa moze zabranit :

- ekvipotencidlnym pospdjanim podla ¢l. 6.2- STN EN 62305-3.

- elektrickou izolaciou medzi ¢ast'ami podla ¢l. 6.3 - STN EN 62305-3.

Ekvipotencialne pospdjanie sa zrealizuje zapojenim do LPS:

= kovové Casti stavby

= kovové instalacie — podla ¢l. 6.2.2 - STN EN 62305-3.

= vnutorné systémy

= vonkajSie vodivé Casti a vedenie pripojené ku stavbe
Vodic¢e vyrovnania potencialu sa musia pripojit’ k hlavnej ekvipotencialnej pripojnici objektu HEP
,ktora sa musi spojit’ s uzemnovacou sustavou.

Systém ochrannych opatreni LPMS
Realizuje sa za i¢elom ochrany elektrickych a elektronickych systémov pred poskodenim od
elektromagnetickych impulzov z blesku / LEMP/. Ochrana pred LEMP je zaloZena na koncepcii z6n
ochrany pred bleskom / LPZ /. Zony st teoreticky uréenym priestorom , kde uroveit LEMP je zhodna
s uroviiou odolnosti systému vnutri zony. Navrh LPMS je zrealizovany podl'a ¢l. 4.1 - STN EN 62305-
4.
Zakladné ochranné opatrenia v LPMS zahtnaju:

* uzemnenie a vyrovnanie potencialov — kapitola 5

» koordinovana ochrana SPD — kapitola 7
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Uzemnenie a vyrovnanie potencidlov ( pospajanie ) je zaloZzené na kompletnom systéme uzemnenia

spajajuceho uzemmovaciu siet’ a siet’ vyrovnania potencidlov.

Uzemnovacia siet’ sa zrealizuje ako sustava typu B. Uzemnovacia sustava sa urobi ako vodorovna. Zvod

od skusSobnej svorky k sustave sa zrealizuje vodi¢om FeZn @ 10 mm. Zemny prechodovy odpor

uzemnovacej sustavy, pri priemernej hodnote rezistivity pody pz= 100 Qm, je Rz= 9,5 Q < 10 Q. Zvody

sa pripoja k uzemnovacej sustave . Skusobné svorky osadit’ do vysky 0,8 m od Grovne terénu v krabici

KO125. Zvody zrealizovat’ ako skryté vodi¢om AIMgSi @ 8 mm pod fasddou — zasekané v drazke

V ochrannej rurke FXP 25.

Na uc¢inné vyrovnanie potencidlov sa zrealizuju nasledujuce pravidla instalacie:

- pripojnice vyrovnania potencialov sa musia pripojit’ na uzemmnovaciu ststavu najkratSou moznou
trasou ( pouzitim vodicov vyrovnania potencidlov nie dlhsich ako 0,5 m.

- material a rozmery pripojnic vyrovnania potencialov si navrhované podl'a ¢1.5.5-Tabulka 1

- na chranenej strane elektrického obvodu za SPD sa pouziju tienené kabelové zl'aby

Koordinovanie ochran SPD -V LPMS vyuzitim koncepcie zon ochrany pred bleskom s viac nezZ jednou

LPZ musia sa SPD umiestnit’ na vstupe kazdého vedenia do kazdej LPZ.

5. Pripojnica vyrovnania potencialov — HEP

HEP sa zrealizuje samostatne pre cely objekt. Osadi sa pod rozvadzatom HR v samostatnej PVC
rozvodnici Vv sulade s ustanoveniami STN. K HEP sa pripoji vodi¢ PE ( pripojenie v PR pomocou
vodi¢a CY 10 zZ ) a k uzemnovacej sustave pomocou uzemnovacicho vodica FeZn @ 10 mm
ulozenym v ochrannej rarke KSX 32, resp. v zemi. Uzemiovaci vodi¢ pripojit’ k uzemmovacu v zemi
pomocou svoriek. Pripojnica HEP umoziuje odpojenie uzemiiovacieho vodi¢a pocas merania zemného
prechodového odporu uzemmovaca.

6. Hlavné pospdjanie

Ststava ochranného pospajania obsahuje kombinaciu prvkov podl'a STN IEC 61140 ¢l. 5.2.2:

» Ochranny vodi¢ PE

» Uzemnené ochranné pospajanie / hlavné pospdjanie + doplnkové pospéjanie /
Hlavné pospajanie sa zrealizuje v sulade s STN 33 2000-4-41 . Na hlavné pospdjanie sa pripoji
pripojnica HEP, pomocou vodi¢a CY 10 zz sa pripoji hlavny ochranny vodi¢ PE / PR /, hlavny
uzemiiovaci vodi¢ - FeZn @ 10 mm. Dalej sa na hlavné pospajanie pripoja cudzie vodivé &asti:
- rozvody UK — pripojenie vodicom CY 10 zZ
- privod studenej vody - pripojenie vodi¢om CY 10 zz
- privod plynu - pripojenie vodicom CY 10 zZ
- kanaliza¢né potrubie - pripojenie vodi¢om CO 16 zZ
Doplnkové pospéjanie sa zrealizuje v miestnostiach kupel'ne v stilade s STN 33 2000-4-41, ¢l. 413.1.6.
Doplnkové pospajanie sa zrealizuje vodicom CY 4 zZ pod omietkou. Pospajanie sa spoji s vodicom PE
prisluSnej rozvodnice PR.
Do objektu uz nevstupuji ziadne iné kovové potrubia, ani kabely s vodivymi plastami.

. Lehoty odbornych prehliadok a skusok

Podl'a vyhl. 508/2009, §9 sa technické zariadenie musi podrobit’ pred uvedenim do prevadzky
predpisanym prehliadkam a sktiskam. Opakovana odborna prehliadka sa periodicky opakuje pre
prostredie vonkajsie — v lehote 4 rokov.
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8. Vseobecne

V sulade s vyhlaskou 508/2009, je prevadzkovatel’ povinny dodrzat’ nasledujice ustanovenia:

Obsluhu elektrického zariadenia mozu vykonavat’ len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou podl'a §20 —,,Pouceny pracovnik®, po preukazatelnom pouceni v rozsahu vykonéavanej
¢innosti na tomto zariadeni a vySkoleny v poskytovani prvej pomoci pri Graze el. pradom.

Udrzbu , rekonstrukciu a montaZ , na zariadeni moZzu vykonavat’ len pracovnici s kvalifikaciou podl'a
§21 — ,Elektrotechnik®, §22 — , Samostatny elektrotechnik*, §23 — , Elektrotechnik na riadenie ¢innosti
alebo riadenie prevadzky*, §24 — , Elektrotechnik Specialista® .

Zabezpecit podla §8 vykonavanie predpisanych prehliadok a skusok el. zariadenia podl'a bezpe¢nostno-
technickych poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentécie v predpisanych intervalov. Pred
spustenim zariadenia do prevadzky, je nutné vykonat’ odborna prehliadku v sulade s STN 33 2000-6-61
a STN 33 1500.

9. Bezpecnostna cast’

9.1 Poziadavky na zodpovedné osoby

Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach vymedzuji normy STN 33
1310, STN 34 3100 a STN 34 3101.

Navrhované EZ mo6Zzu obsluhovat’ pracovnici aj bez elektrotechnickej kvalifikacie, ktori boli v zmysle §
20 Vyhl. MPSVaR SR, ¢. 508/2009 Zb. preukazatel'ne pouceni v rozsahu vykonavanej ¢innosti na tomto
druhu technického zariadenia a vyskoleni v poskytovani prvej pomoci pri uraze el. pridom.

Pri praci na EZ sa budu pouzivat’ ochranné a pracovné pomdcky v rozsahu a mnozstvach podl'a STN 38
1981.

Prace na EZ musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo poziaru . O vybaveni
protipoZiarnym zariadenim , o spdsoboch hasenia poziaru na EZ st vymedzené normy STN 38 1981

a STN 34 3085.

9.2 Bezpecnostné rizika
Navrh ochrannych opatreni proti nebezpecenstvu a ohrozeniu :
- EZ sa smu pouzivat’ a prevadzkovat’ iba za pracovnych podmienok pre ktoré boli konStruované
a vyrobené.
- Podrla § 12 zakona NR SR ¢. 264/1999, Z.z. — Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody, musi byt posudzovany vSetok pouzity material , elektrické pristroje
a zariadenia a zaroven dolozené vyhlasenim o zhode.
- Pre kazdu elektroinStaldciu sa musi urcit’ osoba zodpovednd za mont4z a prevadzku na kvalifikacnej
urovni podl'a Vyhl. MPSVaR SR, ¢. 508/2009 Zb.
- Pri obsluhe a pracach vykonavanych na elektrickych instalaciach vsetkych druhov a napiti a na
pracu v blizkosti tychto inStalacii je nutné hlavne dodrZiavat’ ustanovenia:
STN 34 3100 — Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instaldcidch:
> Cl. 5 — Zaistenie bezpeénosti pri praci
> Cl. 6 — Obsluha nainstalovanych EZ
> Cl. 7 - Prace vykonavané na el. in§taldciach
> Cl. 8 — Protipoziarne opatrenia a hasenie poZiarov na el. instalaciach
STN 34 3101 - Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na el. vedeniach.
STN 34 3103 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadzacoch
STN 33 2030 — Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi ti¢inkami statickej elektriny (
Vv plynovych kotolniach )
STN P EN 50110-1 — Prevadzka el. instalacii , ¢l. 4,5,6,7.
Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zéklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie
vyhotovenej podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., § 6 a zohl'adneni:
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STN 33 2000-1: Rozsah platnosti, ucel a zakladné principy

STN 33 2000-3: Stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-43: Ochrana pred nadpradom

STN 33 2000-4-46: Bezpecné odpojenie a spinanie

Vsetky ¢asti EZ musia byt mechanicky pevne a spol’ahlivo upevnené a dostato¢ne dimenzované

a chranené¢ proti u¢inkom skratovych prudov a pretazeniu.

EZ na verejne pristupnych miestach musia byt vybavené vystraznou znackou podl'a STN EN 613110-1
upozornujucou na nebezpecenstvo trazu el. prudom , alebo oznacené na kryte bleskom cervenej farby
podla STN IE 60417, znacka ¢. 5036.

Elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak, aby boli prehl'adné , ¢o najkratSie a aby sa
krizovali iba v odévodnenych pripadoch. Spoje , ktorymi sa izolované el. vedenia spajaji , nesmu
znizovat’ ich stupen izolacie. V rirkach a podobnom ulozeni sa nesmu vodice spajat’.

Stroje a zariadenia, alebo ich Casti musia byt’ zabezpecené proti samovol'nému spusteniu po prechodnej
strate napdtia v sieti , v pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich obvodoch
. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoznit’ ani nidzové, alebo havarijné zastavenie stroja.
Rozvadzace resp. rozvodnice pre elektroinStalaciu moze vyrabat len subjekt , ktory vlastni opravnenie
na vyrobu rozvadzacov podla vyhlasky €. 508/2009, Z.z. Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podla:

STN EN 60439-1 - Nizkonapitové rozvadzace, cast’ 1. Typovo sktisané a Ciastocne typovo skusané
rozvadzace.

STN IEC 60439-3 +Al - Rozvadzace NN, cast’ 3. Osobitné poziadavky na rozvadzace instalované na
miestach pristupnych laickej obsluhe pri ich pouzivani. Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliziace na
pripojenie nezivych Casti s vonkajSimi ochrannymi vodi¢mi , nesmu mat’ ina funkciu.

STN 33 1500 — Revizie elektrickych zariadeni.

10. Zaver

e Pred zacatim montaznych prac je nutné poziadat’ spravcu distribucne;j siete o stanovisko
k navrhovanému projektovému rieseniu.

e Dodavatel’ je povinny do jedného paré projektovej dokumentacie zakreslit’ skutoéné prevedenie
elektroinstalacie.

e Vlastnikom pripojky je ten , kto uhradil naklady na jej zriadenie a je povinny zabezpecit’ jej
prevadzku, udrzbu a opravy tak, aby nespdsobila ohrozenie Zivota a zdravia, alebo poskodenie
majetku. Ak o to vlastnik pripojky poziada , je dodavatel’ elektriny povinny za uhradu el.
pripojku prevadzkovat’, udrziavat’ a opravovat’.

e EZ, pripadne el. predmety musia byt’ pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi
pozadovanymi bezpecnostnymi tabul’kami.

e Pred uvedenim do prevadzky je nutné vykonat’ podl'a vyhlasky 508/2009 Zb. vSetky predpisané
skusky a odborné prehliadky v sulade s STN 33 1500.

e Pocas prevadzky zariadenia musia byt zaistené predpisané skusky a revizie el. zariadeni
rieSenych v projekte v zmysle platnych noriem a predpisov. Prevadzkovatel je povinny
zabezpecit’ revizie zariadenia, ktoré musia byt zakladnou sucast'ou riadnej udrzby. Rozsah
a lehoty revizii stanovuje STN 33 1500.

e Podrla vyhlasky 104/73 je investor povinny pred zah4jenim zemnych prac vytycit’ vSetky
podzemné inzinierske siete , aby nedoslo k ich poskodeniu. Vykopové prace v mieste pripadného
kriZzovania s jestvujicimi inzinierskymi siet'ami realizovat’ ru¢ne.

Projektant EZ: Ing. Michal Mihok
Osvedcenie ¢islo : S2017/00838/EIC COO/EZ

PD-bleskozvod Technické sprava Strana 6z 6



